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od 1994 roku

Wyjasnienia do wynikéw badan

1. Przepuszczalnos¢ powietrza. Norma PN-EN 12207:2001

Norma fa klasyfikuie okna w pigciostopniowej skali - od 0 do 4 (im wyzszy numer tym lepsze
jakosciowo okna) badajgc ilos¢ powietrza, jaka przeptywa przez wszystkie mozliwe szczeliny.

Okna i drzwi balkonowe, aby mogfy spetniac polskie wymagania, dotyczqce infiltracji powietrza muszg
miescic sig przynajmniej w 2 klasie.

2. Wodoszczelnos¢. Norma PN-EN 12208:2001

Istotng wiasciwoscig okna powinno by¢ zachowanie szczelnosci, nawet przy silnym wietrze i ulewnym
deszczu. Badanie poziomu wodoszczelnosci okna odbywa sig w specjalnej, zamknigtej komorze
w ktdrej przez wytwarzanie cisnienia i polewanie okna wodg symuluje sie warunki ulewnego deszczu
przy silnym wietrze. Norma ta ustala 10 klas wodoszczelnosci (od 1A do 9A) oraz klase specjalng
Exxxx. Klasa 9A okresla zachowanie szczelnosci badanego okna przy cisnieniu 600 Pa, co oznacza
szczelnos¢ w sytuacji gdy padajgcemu deszczowi towarzyszytby wiatr wiejgcy z predkoscig okoto
112 km/h. Przy badaniu wodoszczelnosci (czyli wptywu czynnikow atmosferycznych takich jok wiatr
i opady w czestotliwosci odpowiadajgcej kilkunastoletiemu uzytkowaniu) osiggnelismy najwyzszg
mozliwg do zbadania przez urzqdzenia certyfikuigce norme — E2100. Oznacza to, iz badane
w laboratorium nasze okno przy cisnieniu 2100 Pa, co oznacza deszcz i wiatr wiejgcy z predkoscig
210 km/h, zachowato peing szczelnosc.

3. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Norma PN-EN 12210:2016

W warunkach laboratoryjnych wystawia si¢ okno na dziatanie parcia i ssania wiafru badajge
jednoczesnie stopien ugiecia elementéw konstrukcyjnych okna. Norma w Polsce wynosi (3. Badane
przez nas okno osiggneto najwyzszy poziom - (5, czyli elementy konstrukcyine okna przy naporze
wiatru o predkosci 200 km /hugiely sie w dopuszczalnej granicy.

4. Nosnos$¢ urzadzen zabezpieczajgcych. Norma PN-EN 14609

Wedtug normy, urzqdzenia zabezpieczajgce w oknie, takie jak zaczepy zapadki utrzymujgce i obrace-
iqce skrzydto powinny by¢ w stanie utrzymac przez 60 sekund na swoim miejscu skrzydto okienne przy
przytozeniu niekorzystego obcigzenia o wielkosc 350 N. Jest to wartos¢ progowa, kidrg nalezy
wykazac za pomocg badari wg normy okna.

www. tur-plast.pl




KLASYFIKACJA WLASCIWOSCI ,
MLTB-2234-2016

dia konfrginych badan ZKP (FPC) zgodnie z normg PN-EM 14351-1+A2:2016
Zalgeznik do raportdw 2 badan

MOBILNE

llaboratorium

A\

Zleceniodawca: P.P.H. TUR- PLAST
Grzegorz Turowski
ul. Plawienska 7, 78-550 Czaplinek
W*_.,rri‘,-b: okno dwuskrzydiowe wykonane z profili PVC systemu
KOMMERLING 88
Wyniki badar zawarte sg w raportach z badarn zarejestrowanych w 2Zleceniu pod nr:
MLTB-2234-2016
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o Cdpamaia na oboigkenis Magnost urzgdzen
: Przepuszezalnodt powetrza Wodoszezebnobd : : :
Metody badaweze: wiatram zabezpisczajacych
PN-EN 1028 PR-EN 027 PIN-EN 12211 PN.EN 14800
Mormy Klasyfkacyjna: PN-EN 12207:2001 PN-EN 12208:2001 PH-EN 12210:2016 Wartcéé progowa
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Uwagt: ckucia obwisdniowe Maco Multi Matic

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.

Kierownik laboratorium  Micichowibl Addnn

06-12-2018, Czaplinek

Termin badania kontrolnego w ramach FPC (ZKP). 06-12-2017

Badanin wilepne typu (ITT) poZiatajy wakne & momentu, jEdeh w odnieden da konabfukd)i oknaidis 2ewislingch, mabenstdw b procesl progukcyjmego, nie nastyos
Zmdana, kidra Iwb}' ZRACZHCH Zreenil edng b ij eaih Zgodres 2 PN-EN 14351-1sA2: 7018 pkt. 7.5 Staly nAadzar, GoeEna i akceptacia FPC (ZKP) producent poawireen
wykanywac oceng ZKF wraz Z badaniami bezacymi | Dadaniam koniralmem golowego wirabe, Wykaonywana kontrole zgodnia 7 planem Dadah, pofwierdza|q 8 £ams wiasc s
oia profukowanyh wyrobdw, co wyToby podoana bacganiom wibgprym fypu {ITT)

- Mobiine Leboratorium Technikl 58-300 Walbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 ok, 2 Laboratarium badawcze
Budawlane; Sp a ted ) +48 74 B40 14 62, fax: + 48 74 661 471 44 akredylowane preez PCA
P —— NIP PL 88628683540 At ety badaniaakien. p MNr AR 1054

2011 REGON 020572602 g-mail: biurobadaniackien pl
KRS 0000461727



KLASYFIKACJA WLASCIWOSCI ,
MLTB-2235-2016

dia konfrginych badan ZKP (FPC) zgodnie z normg PN-EM 14351-1+A2:2016
Zalgeznik do raportdw 2 badan

MOBILNE

llaboratorium

A\

Zleceniodawca: P.P.H. TUR- PLAST
Grzegorz Turowski
ul. Plawienska 7, 78-550 Czaplinek
Wyri‘,-b: okno dwuskrzydiowe wykonane z profili PVC systemu
KOMMERLING 76 AD
Wyniki badar zawarte sg w raportach z badan zarejestrowanych w 2Zleceniu pod nr:
MLTB-2235-2016
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o Cdpamaia na oboigkenis Magnost urzgdzen
: Przepuszezalnodt powetrza Wodoszezebnobd : : :
Metody badaweze: wiatram zabezpisczajacych
PN-EN 1028 PR-EN 027 PIN-EN 12211 PN.EN 14800
Marmy Klasyfkacyjne: PN-EN 12207:2001 PN-EN 12208:2001 PH-EN 12210:2016 Wartcéé progowa
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Uwagt: ckucia obwisdniowe Maco Multi-Matic,

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.

Kierownik laboratorium M iecofuemider Aslana

06-12-2018, Czaplinek

Termin badania kontrolnego w ramach FPC (ZKP). 06-12-2017

Badanin wilepne typu (ITT) poZiatajy wakne & momentu, jEdeh w odnieden da konabfukd)i oknaidis 2ewislingch, mabenstdw b procesl progukcyjmego, nie nastyos
Zmdana, kidra Iwb}' ZRACZHCH Zreenil edng b ij eaih Zgodres 2 PN-EN 14351-1sA2: 7018 pkt. 7.5 Staly nAadzar, GoeEna i akceptacia FPC (ZKP) producent poawireen
wykanywac oceng ZKF wraz Z badaniami bezacymi | Dadaniam koniralmem golowego wirabe, Wykaonywana kontrole zgodnia 7 planem Dadah, pofwierdza|q 8 £ams wiasc s
oia profukowanyh wyrobdw, co wyToby podoana bacganiom wibgprym fypu {ITT)

- Mobiine Leboratorium Technikl 58-300 Walbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 ok, 2 Laboratorium badawcze
ﬁ Budawlane; Sp, z 0.0 ted ) +48 74 B40 14 62, fax: + 48 74 661 471 44 akredylowane preez PCA
P —— NIP PL 88628683540 At ety badaniaakien. p MNr AR 1054
2011 REGON 020572602 g-mail: biurobadaniackien pl
KRS DODD4B1TET



KLASYFIKACJA WLASCIWOSCI ,
MLTB-2236-2016-1A

dla wstgpnych badan typu (ITT) 2godnie z normg PN-EN 14351-1+A2.2016
Ocana wiagciwoscl u2ytkowych wyrobu na podstawie presprowadzonych
badan/obliczen.

Zleceniodawca: P.P.H. TUR- PLAST
Grzegorz Turowski
ul. Plawiernska 7, 78-550 Czaplinek

MOBILNE
‘|laboratorium

Motified body MEB 2188

A\

Wyri‘,-b: okno dwudzielne jednoskrzydiowe z pozioma osig obrotu wykonane z profili PYC systemu

Schiico Alu Inside Nordic
Wyniki badar zawarte sg w raportach z badan zarejestrowanych w 2Zleceniu pod nr:

MLTB-2236-2016
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h Cedpamads na abeigenie Magnodd urzgdzen
: Przapuszezalnodd powietza Wodoszezebnobd : : :
Metody badaweze: wiatram zabezpiaczajacych
PIVEN 1026 PREEN 1027 PH-EN 12211 PN-EN 14500
Mormy Klasyfkacyjne: PN-EN 12207:2001 PH-EN 12208:2001 PN-EM 12210:2016 Wartos$ progowa
E
E =
x I
®
o | |
el | 3 E1650 | C4 | 350N
==
&
= 2300 x 1500

Uwagt ckucia obwiedniowe IPA, TOP SWING

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.

1) oceny wiasciwosci uzytkowych wyrobu dokonat  Fier. Labovadorivim Miclohaopsdkl Adam
2) wykonawcy badan Kigy. Laboratoriuna Miccoliowsdal Adana

asistent techandica Kovjon Barfosz

asgitiand tichndia Grayh Adawa

06-12-20186, Watbrzych

Termin badania kontrolnego w ramach FPC (ZKP). 06-12-2017

Badanin wilepne typu (ITT) poZiatajs wakne & momentu, jEdeh w odnieden da konabfukd)i oknaidis 2ewisliingch, mabenstdw b procesl progukcyjmsgo, nie nastyns
Emdana, kidra Iwb}' ZRACZHCH Zreenil edng b ij eaih Zgodres 2 PN-EN 14351-1sA2: 7018 pkt. 7.5 Staly nAadzar, GoeEna i akceptacia FPC (ZKP) producent poawireen
wykanywec oceng ZKF wraz Z badaniami bezacymi | Dadaniam koniralmem golowego wirabe, Wykanywana kontrole zgodnia 7 planem Dadah, pofwierdzalq 18 £ams wiasc s
oia profukowanyh wyrobdw, co wyToby podoana bacganiom wibgprym fypu {ITT)

- Mobiine Leboratorium Technik 58-300 Walbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 ok, 2 Motyfikowana jednostka
ﬁ Budawlane; Sp, z 0.0 ted, +48 74 B40 14 63 lax: + 48 /4 661 41 40 (notihed body ) NB 2188
P —— NIP PL ._.i:f'-._t-u-_d‘:_' At ety badaniaakien. p
2011 REGOMN 02057260 g-mail: biurobadaniackien pl

KRS DODD4BT2T



