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- szyba o dodatnim bilansie energetycznym klasy "A"
CLIMATOP LUX Z nowoczesng powtoka niskoemisyjna SGG PLANITHERM LUX
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Szyby zespolone CLIMATOP LUX, to duzo wiecej naturalnego swiatta (73 %) oraz
dodatni bilans energetyczny (energia pozyskiwana ze storica jest wieksza niz ta, ktéra

ucieka przez szkto z pomieszczenia).
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Szyba spetnia wymagania klasy energetycznej ,A”
we wszystkich krajach gdzie istnieje system klas energetycznych
dla okien lub szyb zespolonych.

Zamiast minimalizowac straty energii,
zapewnij sobie realny zysk

Szyby zespolone CLIMATOP LUX nie tylko pozwalaja na znaczace ograniczenie zuzycia energii cieplnej, ale réwnoczes$nie
zapewniaja dodatkowe zyski ciepta z energii stonecznej (energia pozyskiwana ze stonca jest wieksza niz ta, ktéra ucieka
przez szkto z pomieszczenia). Dodatkowo, dzieki bardzo dobrej przeziernosci, szyby CLIMATOP LUX posrednio ograniczaja
zuzycie energii elektrycznej potrzebnej do oswietlenia pomieszczen.
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SGG PLANITHERM LUX nowoczesna 1 Ug=0,7 [W/mZK]
powtoka niskoemisyjna *
1!—> =
ARGON gaz szlachetny / 9=0,62
T ¥
SGG SWISSPACER ciepta ramka u m TL=73%
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CLIMATOP LUX Z nowoczesng powtoka niskoemisyjna SGG PLANITHERM LUX

CLIMATOP LUX to szyba dwukomorowa, ktéra w swojej budowie zawiera dwie szyby z powtokami niskoemisyjnymi. CLIMATOP LUX
wyréznia fakt, Ze jest to pierwsza szyba Saint-Gobain na bazie zwyktego szkta float charakteryzujaca sie dodatnim bilansem energe-
tycznym (energia pozyskiwana ze storica jest wieksza niz ta, ktéra ucieka przez szkto z pomieszczenia).
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Szkio wewnetrzne SGG PLANITHERM LUX
= Budowa ( mm ) 40mm=4/14/4/14/4
. A Przestrzenie miedzyszybowe 2 x 14 mm 90% Argon
Powtoka niskoemisyjna SGG PLANITHERM LUX Cokalizacia powlok 715

w szybie CLIMATOP LUX TL* 73%

RLe* 17%
Powtoki SGG PLANITHERM LUX naktada sie na szkto w urzadzeniach W i P 062
magnetronowych. W prézniowym procesie napylania katodowego, - arosc9 - :
na wysokiej jakosci bezbarwne szkto SGG PLANILUX naktada sig . l Wartos¢ Ug (W/m2K) 0.7

jedyna w swoim rodzaju kombinacje wielu warstw. Uzyskiwana

w ten sposab cienka i niezwykle przezroczysta powtoka skutecznie
odbija dtugofalowe promieniowanie cieplne z powrotem do wnetrza
pomieszczenia, a jednoczesnie do maksimum zwigksza
przepuszczalnos¢ $wiatta naturalnego i krétkofalowego
promieniowania stonecznego.
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»Giepta ramka” SGG SWISSPACER
w szyhie CLIMATOP LUX

Szyby CLIMATOP LUX oferowane sg z cieptg ramka SGG SWISSPACER,

ktéra w przeciwienstwie do tradycyjnych metalowych ramek dystanso-

wych, nie powoduje powstawania mostkow termicznych na krawe-

dziach szyby.

Ponadto ciepta ramke miedzyszybowa SGG SWISSPACER wyréznia:

- podwyzszona warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta
Uw okna do 10% (zgodnie z europejska norma EN ISO 10077)

- mozliwo$¢ dopasowania koloru ramek do koloru ramiakéw
okna

- estetyczna matowa powierzchnia bez metalicznych odbic¢

- ograniczenie ryzyka kondensacji pary wodnej na krawe-

dziach szyby

bez cieptej ramki Z ciepta ramka
SGG SWISSPACER SGG SWISSPACER
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PRZEPUSZCZALNOSC SWIATEA PRZEPUSZCZALNOSC ENERGII PRZENIKANIE CIEPLA SZYBY

Szyba stanowi barierg dla energii stonecznej. Dlatego Wspdtczynnik Ug mowi nam, ile bedziemy tracic ciepta w

Dzigki wysokiemu wspéiczynnikowi Lt bedziemy mie¢ nalezy stosowac takie szyby, kiore tej energii prze- okreslonych warunkach. Im ten wspéiczynnik jest nizszy,

wigcej $wiatta dzigki czemu mozemy ograniczy¢ zuzycie

energii elektrycznej potrzebnej nam do o$wietlenia. puszczg jak najwiecej. Im wyzszy wspbiczynnik g tym przez naszg szybe bedzie uciekato mniej ciepta.

wigcej zyskujemy dodatkowej energii potrzebnej do
ogrzania pomieszczen.
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Zalety szyby CLIMATOP LUX

e Zmniejszenie kosztow ogrzewania dzigki bardzo dobrej izolacji cieplne;.
Mniej energii zuzytej na ogrzewanie oznacza nizsza emisje CO2 do atmosfery.
¢ Mozliwo$¢ zwigkszenia powierzchni oszklen z jednoczesng maksymalizacjg
0szczednosci energii.
e Zyski ciepta pochodzace z naturalnego promieniowania stonecznego to wyzszy
komfort w pomieszczeniach i znaczne obnizenie kosztow!
e Przeziernosc: Naturalne Swiatto dzienne w kazdym pomieszczeniu, nawet
W zimowe, pochmurne dni.
¢ Komfort: Powierzchnia szyby jest cieplejsza, dzigki czemu przyjemniej
jest przebywac w poblizu okien.
e Swoboda: Oszklenie tego rodzaju spetnia wymagania architektoniczne
w wielu zastosowaniach, w ktorych wazny
e jest neutralny wyglad, estetyka, przejrzystosc i czystosc optyczna.
e Estetyka: W szybach CLIMATOP LUX ,ciepta ramka“ dystansowa
SGG SWISSPACER dopasowana jest do koloru okna, wyeliminowanie
mostkow termicznych ogranicza efekt wyroszenia pary na krawedzi szyby.
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