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OCENA JAKOSCI WYROBOW SZKLANYCH

Obecnosc wad ocenia sie obserwujac szyby pod katem prostym, na tle szarego ekranu z odlegtosci min. 300 cm w
przypadku wyrobow zawierajgcych szyby powlekane i 200 cm w przypadku pozostatych wyrobdw ze szkia (szyby), przy
pionowym ustawieniu szkifa i przy jasnym rozproszonym o$wietleniu. Tylko te wady szyb, ktore sg widoczne w tych
warunkach podlegajg ocenie na zgodno$¢ z Kryteriami oceny wyrobéw Glassolutions.

Dopuszczalne wady w szybach zespolonych i formatkach szkta

OBSZAR DOPUSZCZALNE WADY

Uszkodzenia krawedzi oraz wyttuszczenia, ktdre nie wptywajg na wytrzymatosc szyby

OBSZAR BRZEGOWY i nie ingerujg w uszczelnienie krawedzi (max. do 5 mm)

obszar o szeroko$ci 18 mm
(powierzchnia przykryta
W ramie)

Wewnetrzne wyttuszczenia bez luznych odpryskow, ktdre zostaty wypetnione
uszczelniaczem

Punktowe, ptaskie zabrudzenia i zarysowania powierzchni

Wtrgcenia, bable, skazy, plamy:
Powierzchnia arkusza <1m2 max 4 wady <3 mm
Powierzchnia arkusza >1m2 max 1 wada <3 mm / mb krawedzi

OBSZAR KRAWEDZI

stanowi 10% wysokosci

i szerokos'(_:i otwartej Rysy na powierzchni:
przestrzeni max diugosé pojedynczej rysy < 75 mm

Drobne zarysowania powierzchni - dopuszczalne
Rysy skupione - nieakceptowane

Drobne zabrudzenia:
biato-szare lub przezroczyste - max 1 wada < 3 cm2

Wady punktowe (cetki, naktucia, pecherzyki, wtopy, wzery, skazy itp..):
> 3 mm - niedopuszczalne

> 2 oraz <3 mm - dopuszczalne w ilosci nie wiekszej niz 1/m2

> 1 oraz <2 mm - dopuszczalne w ilosci wigkszej niz 2/m2

OBSZAR GLOWNY

Zadrapania, rysy:

> 75 mm - niedopuszczalne

< 75 mm - dopuszczalne, pod warunkiem, ze ich miejscowe zageszczenie nie stanowi
widocznego zaburzenia

Informacje dotyczgce réznych optycznych i wizualnych zjawisk zwigzanych z izolacyjng szyba zespolong i/lub zachowania fizyczne
podano w normie europejskiej obejmujacej szyby zespolone PN-EN 1279, w czgsci 1 w zatgczniku C oraz w ,,0gdinych Warunkach
Sprzedazy Glassolutions”
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