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OGOLNA INSTRUKCJA CZYSZCZENIA POWIERZCHNI SZKEA

Czyszczenie szkta

Czyszczenie szkfa, jak réwniez usuwanie pozostatosci po naklejkach i przektadkach powinno by¢ wykonywane przez
wykonawce rob6t przy uzyciu fagodnych srodkdw czyszczgcych. Zabrudzenia szyb, ktore nie mogg byc usunigte zwykig metoda
mycia przy uzyciu duzej ilosci wody, ggbki, watka gumowego, skory lub dostepnych w handlu rozpylanych Srodkow
czyszczacych i szmatek, mogg by¢ usuwane przy pomocy drobnej przemystowej wetny stalowej lub domowych Srodkow
czyszczacych.

Ostre narzedzia takie jak zyletki lub skrobaki, mogg powodowac drobne zadrapania powierzchni i z tego powodu nalezy unikac
ich stosowania.

W szczegdlnosci konieczne jest natychmiastowe usuwanie bryt cementu lub innych pozostatosci materiatow budowlanych, w
przeciwnym przypadku mozliwe jest wytrawianie szkta i moze to prowadzi¢ do,zaslepienia” okien. Jezeli w trakcie robot
uszczelniajgcych na szkle pozostang resztki szczeliwa, nalezy je natychmiast usunac.

Zwykte zabrudzenia powinny by¢ usuwane w sposdb opisany powyzej, natomiast materiaty Scierne, np. srodki szorujace lub
wetna stalowa nie mogg by¢ uzywane. Trudne do usunigcia zabrudzenia, np. farby lub plamy smoty lub pozostatosci kleju
powinny by¢ usuwane przy pomocy odpowiednich rozpuszczalnikow, tj. spirytusu, acetonu lub benzyny, a nastgpnie nalezy
szkto wymyc¢ wodg. Wazne jest zapobieganie stykaniu sie jakiegokolwiek rozpuszczalnika z uszczelnieniem krawedzi pakietu
szklanego, uszczelkami lub innymi materiatami organicznymi (spoiny silikonowe), poniewaz moze to spowodowac ich
uszkodzenie.

Niezalecane srodki czyszczace

Nie wolno stosowac silnych roztwordw zasad lub kwasow, szczegdlnie ptynnych kwasow oraz Srodkow czyszczgcych
zawierajgcych fluorki. Roztwory takie mogg spowodowaé nieodwracalne uszkodzenia powtok i/lub powierzchni szkia.
Czyszczenie fasady i szkta powinno by¢ wykonywane zgodnie z uznanymi standardami przemystowymi.

Szkto pokryte powtoka tlenku metalu

Szkto pokryte powtokg tlenku metalu wymaga specjalnych Srodkdw. Zwykite zabrudzenia powinny by¢ usuwane w sposob
opisany powyzej, jednak czynniki Scierne, np. $rodki szorujgce lub wetna stalowa nie moga by¢ uzywane. Trudne do usunigcia
zabrudzenia, np. farby lub plamy smoty lub pozostatosci kleju powinny by¢ usuwane przy pomocy odpowiednich
rozpuszczalnikdw, tj. spirytusu, acetonu lub benzyny, a nastgpnie nalezy szkto wymy¢ wodg. Wazne jest zapobieganie stykaniu
sie jakiegokolwiek rozpuszczalnika z uszczelnieniem krawedzi pakietu szklanego, uszczelkami lub innymi materiatami
organicznymi (spoiny silikonowe), poniewaz moze to spowodowac ich uszkodzenie.

Czyszczenie szkla satynowego

Szkto satynowane ma po jednej stronie nieco bardziej szorstka powierzchnie. Mozliwe jest wigc, Ze ta powierzchnia bedzie
brudzic sie fatwiej niz gtadka powierzchnia. Konieczne wigc bedzie zwracanie pilniejszej uwagi na konserwacje takiego rodzaju
szkia.

Do czyszczenia musza by¢ uzywane $rodki nie zawierajgce silikondw i kwasow. Nie wolno uzywaé silnych roztworéw
zasadowych, jak rdwniez kwasow oraz srodkow czyszczgcych zawierajgcych fluorki. Czyszczenie szkia, jak rowniez usuwanie
pozostatosci z naklejek i przektadek musi zosta¢ wykonane przy pomocy tagodnych srodkow czyszczgcych. Zabrudzenia szyb
powinny byC usuwane zwykita ,,mokrg” metoda, przy uzyciu duzej ilosci wody, ggbki, watka gumowego, skory lub dostepnych w
handlu rozpylanych srodkéw czyszczgcych i szmatek. Trudne do usuniecia zabrudzenia, ktore nie mogg zostac usunigte
zwyktymi Srodkami czyszczgcymi powinny byc¢ wstepnie usuwane przy uzyciu specjalnych srodkow czyszczgcych (Pril, Ajax,
itp.) Zaleca sie zastosowanie nastepnie zwyktej ,mokrej” metody czyszczenia. Stosowanie parowych urzgdzen czyszczacych z
odsysaniem gwarantuje zadowalajgce wyczyszczenie mocno zabrudzonych obszaréw.
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Mocne zabrudzenia powinny by¢ usuwane przy pomocy odpowiednich roztworéw czyszczacych, nie wolno jednak stosowac
drobnej wetny stalowej lub ostro zakoriczonych krawedzi, takich jak zyletki lub skrobaki. Roztwory czyszczgce zawierajgce
czasteczki Scierne nie sg zalecane.

Do usunigcia trudnych plam pochodzacych np. z farb lub smoty, lub pozostatosci kleju powinny by¢ uzywane odpowiednie
rozpuszczalniki, np. spirytus, aceton lub benzyna, a nastepnie zabrudzone powierzchnie powinny by¢ umyte wodg. Wazne jest
zapobieganie stykaniu sie jakiegokolwiek rozpuszczalnika z uszczelnieniem krawedzi pakietu, uszczelkami lub innymi
materiatami organicznymi (spoiny silikonowe), poniewaz moze to spowodowac ich uszkodzenie.

Jest rzecza normalng, ze zabrudzenia szkfa powstajg przy tynkowaniu. Wapno zawarte w materiatach stosowanych do
tynkowania bedzie uszkadzac powierzchnig szkta, o ile nie zostanie natychmiast usuniete przy pomocy gabki i duzejilosci wody.
Ze wzgledu na wiele mozliwosci zabrudzenia szkia, nie jest mozliwe przekazanie zalecen dla kazdego przypadku. W obszarach
szczegllnie mocno zabrudzonych sugerujemy wykonanie prob na fragmentach powierzchni, ktore nie bedg widoczne.
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji oparte sg na wieloletnich doSwiadczeniach, lecz nie wyczerpujg zagadnienia. Nalezy
przestrzegad instrukcji podanych dla poszczegdlnych Srodkow czyszczgcych.

Uszkodzenia powierzchni

Uszkodzenia powierzchni szkta mogg by¢ powodowane rdznymi przyczynami. Konieczne jest podjecie Srodkow
zabezpieczajgcych, odpowiednich dla lokalnych warunkow.

Czynnosci spawania i szlifowania

Spawanie lub szlifowanie dokonywane w poblizu okien wymaga zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia powierzchni
szkta w celu uniknigcia powstawania wzerow od rozpryskéw ze spawania lub iskier ze szlifowania.

Wytrawianie i fugowanie

Wytrawianie powierzchni szkta moze powstawac przy zetknieciu sie szkfa ze Srodkami chemicznymi stosowanymi zwykle w
materiatach budowlanych i sSrodkach czyszczgcych. Chemikalia, takie jak roztwory zasad i kwasow dziatajgc przez dtuzszy czas
prowadzg do trwatego wytrawienia powierzchni. Odnosi sig to do Swiezego betonu, tynkow zwyktych i dwuwarstwowych, itp.,
stykajacych sie z powierzchnig szkta.

Uszkodzenia spowodowane dziataniem wody

Mozliwe jest rowniez uszkodzenie powierzchni wskutek dtugotrwatego dziatania wody, szczegolnie jezeli szkto byto narazone
na diugie dziatanie zabrudzen przed sprzgtaniem budynku. W trakcie budowy nalezy szkto czysci¢ regularnie, kiedy jest to
niezbedne.
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